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Organiza&n4 zlozka a miesto vykonu éinnosti akreditovanej osoby:
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- Centrélne skii¥obné laboratérium Bratislava, Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava ;"’

N Pracovisko Zilina, Vi$fiové, 726, 013 23 Vifiové o
] ' “Pracovisko Bansk4 Bystrica, Badin 754, 976 32 Badin : N
p Pracovisko PreSov, Chminianska Nov4 Ves, 082 33 Chminianské Nova Ves 20
8 = A
i Identifika¢né &islo akreditovanej osoby: 566/5-376 3(:
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& ~ Oblast akreditacie: SkiSobné laboratérium 5 %\{
:-':-:..;.‘:5 = = 5 — = == - g ;‘%‘5
i Akreditovana - osoba preukézala spdsobilost vykondvat akreditovani ¢innost - plnenfm 3

'«‘&f akreditatnych poZiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017 na vykon skiiSok beténu, kameniva, 3y
m.'; asfaltovych zmesi, asfaltov a asfaitovych spojiv, zemin, konStrukénych vrstiev a odber vzoriek A
e " bet6nu, asfaltovych zmesf a kameniva podl'a rozsahu akreditécie uvedeného v prilohe tohto 5
,j osved¢enia o akrediticii. Priloha tvori neoddelitel'ni stiéast’ osvedéenia o akreditécii. 3%'
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{islo a d4tum vydania rozhodnutia o akreditacii: & 566/11869/2025/1 zo diia 13.03.2025
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Cas platnosti rozhodnutia o akreditécii: 3
Rozhodnutie o akreditacii ¢. 566/11869/2025/1 zo diia 13.03.2025 plati odo dita 02.04.2025

a je platné do dna 03.02.2027.
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Moy

Platnost’ tohto osvedenia o akreditécii zanika uplynutim platnosti rozhodnutia o akreditécii,
rozhodnutim o zru$eni akrediticie podl'a § 31 alebo zanikom akreditdcie podla § 32 zdkona
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Priloha k Osved&eniu o akreditdcii & S-376 zo diia 02.04.2025.
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Priloha je neoddelitelnou suc¢astou

uvedeného osvedlenia
Rozsah akreditacie
Akreditovand osoba: SQZ, s.r.0. - organizaéné zlozka Bratislava
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava
Organiza¢na zloZka a miesto vykonu ¢innosti akreditovanej osoby:
Centralne skiSobné laboratérium Bratislava, Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava
Pracovisko Zilina, Vi$tiové, 726, 013 23 Vistiové
Pracovisko Banska Bystrica, Badin 754, 976 32 Badfn
Pracovisko Pre3ov, Chminianskd Nové Ves, 082 33 Chminianska Nova Ves
Identifikatné &islo akreditovanej osoby: 566/S-376
Laboratérium s fixnym rozsahom.
3 Objekt skiasky Zavedend metéda Ostatné Specifikicie
s {iiPredmery i TS )i LA R
_E Pl\:::ﬂuca,/ie Ukazovatel' / | D_lr.l;’l?/ Qmaéenlg BA |ZA BB (PO s situ
konzistencia :
11 erstvého beténu | meranie STN EN 12350-2 X X
sadnuts rozmerov (PPL_B01)
obsah vzduchu v i STN EN 12350-7
12 Cerstvom beténe distribicia tiakoy (PPL_B03) & X
abjemovd il STN EN 12350-6
13 hmotnost ’ X X
terstvého beténu meranie (FEL.BO%)
hmotnosti
objemova meranie
14 hmotnost rozmerov, STN EN 12390-7 X X
' zatvrdnutého meranie (PPL_B06)
beténu hmotnosti
pevnost v tlaku meranie .
15 zatvrdnutého rozmerov, ?;rgLEgO%zgo 3 X X
beténu meranie sily =
meranie
pevnost' v tahu pri STN EN 12390-5
1.6 rozmerov, X X
ohybe meranie sily (PPL_B08)
15 hibka presiaknutia |meranie STN EN 12390-8 %
| Betén tlakovou vodou rozmerov (PPL_B09) X
2 meranie STN 73 1316
18 nasiakavost hmotnosti (PPL_B10) X X
meranie sily,
meranie
1.9 mrazuvzdornost rozmerov, ?5;1331113)22 X X
teplotné "
naméhanie
meranie
odolnost povrchu | hmotnosti,
cementového meranie
1.10 beténu proti vode | rozmerov, STN 73 1326 X X
’ a chemickym teplotné (PPL_B12)
rozmrazovacim namahanie,
latkam chemické b
namahanie .
pevnost beténu STN 73 1373 =2
111 Schmidtovgm meranie tvrdosti | STN EN 12504-2 X x| x
tvrdomerom (PPL_B13) i "
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Priloha k Osved&eniu o akrediticii & S-376 zo diia 02.04.2025.
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Priloha je neoddelitelnou siéastou

uvedeného osvedéenia
Objekt skusky _ Zavedena metdda Ostatné Kacie
¥ | Viasmost oo : _ Pracovisko
E e arameter / ORI | b A |tab.| I
S | pamca/ | Ukazovatel / 'l'yp/ wmatenle  \pslza|BB (PO || sita
Analyt
meranie
zrnitost, sitovy hmotnosti STN EN 933-1
: ’ X X
21 rozbor meranie (PPL_KO01) JEar
Kamenivo rozmel.'ov
meranie
i hmotnosti STN EN 933-4
2 d X X
- AR meranie (PPL_K02) of K b
rozmerov
2.3 Neobsadené
bsah vody meranie STN EN 1097-5
2.4 ° X
sudenfm hmotnosti (PPL_KO01) 2 L K
opis b meranie STN EN 1097-6 X | X
’ alcieoit hmotnosti (PPL_K04) X x
Kasisitio nasiakavos ==
meranie sily,
odolnost proti meranie
2.6 zmrazovaniu a rozmerov, ?ggLE::ogm'l X X
rozmrazovaniu teplotné &
namahanie
mechanické
odolnost’ proti namahanie,
2.7 rozdrobovaniu meranie STN EN 1097-2 X X
c (metédou rozmerov, (PPL_K07)
; Los Angeles) meranie
Kamenivo hmotnosti
hodnotenie
28 jemnych zfn vizualne STN EN 933-9+A1 X X
* metylénovou posiidenie (PPL_KO08)
modrou
ks STN EN ISO
3.1 vlhkost 17892-1 X X
hmotnosti (PPL_Z01)
unosnost (staticka ; STN 73 6133,
32 zataZzovacia gﬁagigvacna len priloha F X X
skiigka) (PPL_Z03)
tinosnost’
(dynamicka zat'aZovacia STN 73 6192 X
2 zat'aZovacia skidka (PPL_Z04) X
skiska)
ind “l“‘:,s“x““ STN 72 1016
34 gkam’;w’j‘ . meranie sily STNEN 13286-47 | X X
Zeminy anosnosti (1BI) (PPL.208)
medza tekutosti meranie STN EN ISO
35 medza plasticity hmotnosti 17892-12 X X
’ (Casagrandeho meranie (PPL_Z09)
met6dou) rozmerov (PPL_Z12)
meranie
hmotnosti STN 721018
3.6 relatfvna ulahlost’ W (PPL_Z10) X 2o} R ¢
rozmerov )
meranie |
zrnitost STN EN ISO ' , o
3.7 (kombinovanou 2:2:;:?:“ 17892-4 X 1 b o
met6dou) siopels (PPL_Z11) « ;
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Priloha je neoddelitelnou stéastou

uvedeného osvedéenia
Objekt skuSky _Zavedend metéda Ostatné 4cie
§ e f‘_ 5 AA‘ vl .l o o 24 & '>_ . ,‘,.’_. 5 ,‘. !
2 | preamery [y Vismost/REAAE Bneip il B
) - Parameter / Eirdined AT LK S Yoz In
s | Matrica/ Druh/ Oznaéenie Lab.
S e Ukazovatel / Typ SN R i ' situ
Prostred Analyt S R ) T 3
4.1 Teplota meranie teploty ?JITLE\7013§697'13 X | XIX]| X | X | %
ft"‘et'r:';f;a STN EN 12697-1
obsah rozpustného g STN EN 12697-2+A1
4.2 iy ;
spojiva, zrnitost 2\‘::::&5“' STNEN12697-3+a1 | X | X [ X | X | X
Asfaltova rozmerov (PPL.A04)
zmes 3 meranie
L“b";’;:‘::;’a hmotnosti, STN EN
4.3 meranie 12697-5,6, 8 x| xjx| X | %X
hmotnost a PPL AO'S 1
medzerovitost TR ( )
vypolet
44 i meranie STN EN 12697-18
stekavost’ spojiva famotiostl (PPL_A03) X | X[ X X X
Asfalty
5.1 |aasfaltové bod méknutia meranie teploty S;&f:oi‘m X X
spojivé ( )
7 meranie STN EN 12697-36
61 SRy rozmerov (PPL_V04) X % X
objemova i STN EN 12697-6
6.2 |Konstrukéné |hmotnost vrstvyz srersinls ’ STN 73 6121 X X
vrstvy vyvrtu Hinotaosi (PPL_VO05)
pril'navost STN 73 6242
6.3 povrchovych meranie sily STN EN 1542 X X
vrstiev (PPL_V06)
s I:oalv(rrc ‘::"t""a meranie STN EN 13036-1 % <
(drsnost povrchu) rozmerov (PPL_V02)
5 rovnost’ povrchu meranie STN EN 13036-7 X X
6. vozovKy latou rOZmerov (PPL_V01)
Konstrukéné | ,pynitelnost n;e::::w STN 72 1015
6 |vrstvy Proctorova - STN EN 13286-2 X X
6 (
metoda) meranie (PPL_Z02)
hmotnost -
" STN 72 1010, metdda
6.7 objemové meranie D X X
’ hmotnost’ hmotnosti (PPL_Z05)
Hydraulicky
stmelené a meranie sily, ST 3286-41
7.1 |nestmelené pevnost v tlaku meranie (nggo;) . X X
konstrukéné rozmerov
vrstvy
. pevnost v tlaku STN EN 14488-2
81 z::::any mladého meranie sily met6da A, metédaB | X X
striekaného beténu (PPL_B14)
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Priloha je neoddelitelnou siéastou

uvedeného osvedéenia
Specifikacia ¢innosti, pri ktorych laboratérium uskutotiiuje odber vzoriek
Ostatné Specifikacie
S Objekt Met6da (pracovisko vykon4vajtce
S odber)
> Miesto Druh /
[
Predmet Vlastnost silad Princip Oznacenie BA | ZA | BB | PO
vlastnosti uvedené
i vyrobiia beténu, | manuédlny |STN EN 12350-1
01 |Cerstvy betén ;Xol. 11,1213 | oo s (PPL.0) X
02 Zatvrdnuty | pevnost vtlaku- |beténova odber gm I;N 135041, X
betén pol. 1.5 RA kon3trukcia vyvrtom (F.‘Pll, 0)
vlastnosti uvedené
03 |Kamenivo vpol. 2.1 - 2.6 RA, kamefiolom, manudlny |STN EN 932-1 X X X
okrem pol. 2.3 RA Strkoviia, stavba | odber (PPL_O)
2 biia manualny
Asfaltova vlastnosti uvedené vjTo STN EN 12697-27 X X
04 zmes vpol.41-44RA asfaltovjich odber (PPL_O) X ”
zmesf, stavba
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